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 > FITA DE COBRE NU
A fita de cobre recomenda-se como condutor de baixada para os sistemas de proteção contra o raio.

Referência Dimensões (mm) Peso por metro (kg/m)

AT-006D 12,5 x 1,5 0,20

AT-007D 12,5 x 3 0,30

AT-008D 20 x 1,5 0,25

AT-009D 20 x 3 0,32

AT-010D 25 x 1,5 0,35

AT-011D 25 x 3 0,70

AT-012D 25 x 4 0,90

AT-013D 25 x 6 1,35

AT-014D 30 x 2 0,50

AT-015D 30 x 3 0,80

AT-016D 30 x 4 1,10

AT-017D 30 x 5 1,40

AT-018D 38 x 3 1,00

AT-019D 38 x 5 1,70

AT-020D 38 x 6 1,80

AT-021D 40 x 3 1,10

AT-022D 40 x 4 1,40

AT-023D 40 x 5 1,80

AT-024D 40 x 6 2,20

AT-025D 50 x 3 1,40

AT-026D 50 x 4 1,80

AT-027D 50 x 5 2,20

AT-028D 50 x 6 2,75

Cumpre com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419

Consultar outras medidas

> CONDUTORES

> CONDUTORES DE BAIXADA E ACESSÓRIOS
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