NOME DA OBRA
MORADA DA INSTALAÇÃO
CIDADE
SISTEMA DE PROTECÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS

0 - OBJECTIVO DA EMPREITADA

Constitui objectivo da presente empreitada o fornecimento e a montagem de materiais e equipamentos, com vista ao estabelecimento de um sistema de protecção contra descargas atmosféricas no complexo da aicep que compreende:   

-   elementos captores;

-   mastros de prolongamento e fixações;

-   baixadas;

-   terras;

-   ligações equipotenciais;

-   trabalhos de construção civil;

O adjudicatário obriga-se a executar as instalações de harmonia com a legislação aplicável em vigor à data do concurso, nomeadamente a designada na Memória Descritiva e Justificativa deste projecto.

Atendendo ao fim em vista da presente empreitada "Fornecimento e montagem em condições de funcionamento completo e perfeito das instalações" quaisquer órgãos ou acessórios, ainda que não especificados nas quantidades de trabalho indicadas nas medições consideram-se incluídos no preço da empreitada.

O empreiteiro deverá apresentar, com a sua proposta de preço, memória descritiva com a indicação de todos os equipamentos e materiais que se propõe fornecer e montar indicando referências, tipos e marcas.

00 - CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS 

 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As instalações serão realizadas com materiais de boa qualidade, sujeitos previamente à aprovação da fiscalização da obra.

Os materiais a empregar apresentarão as características a seguir indicadas e não serão de qualidade inferior às designadas.

A referência a alguns tipos e marcas de materiais não constitui, no entanto, obrigatoriedade de utilização dos mesmos por parte do empreiteiro, apenas se querendo, com isso, definir um padrão de qualidade mínimo na falta de normas que o definam.

1 – SISTEMA DE PROTECÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
1.1 – ELEMENTOS CAPTORES
Deverá ser instalado um pára-raios DAT CONTROLER equipado com dispositivo de ionização não radioactivo (PDI´s) com um Δt nunca superior a 60μs e um raio de acção de 52 metros para nível IV, de acordo com a norma NP 44 26 e sua adenda 1 de julho de 2009 e equipado com um sistema de de protecção de triplo isolamento e acumulador de carga electroestáctica de várias etapas, gerador electrónico de traçadores ascendentes do tipo AT - 1515  DC+15 :

- circuito electrónico de impulsos de alta tensão;
- triplo sistema de isolamento NOREIN®;
- acumulador capacitivo de carga electróestáctica;
- fabricado em aço inox;
- campo eléctrico ambiental como única fonte de alimentação.
Ref.- AT – 1515 das APLICACIONES TECNOLÒGICAS S.A.

1.2 – MASTROS E FIXAÇÕES

1.2.1 – MASTROS
O mastro de prolongamento deve telescópico e em aço galvanizado com 6 metros de altura e com um Ø 1 1/2" de forma a garantir uma resistência aos ventos de 140km/h de acordo com a norma BS 1640  

Ref .- AT-57 A das APLICACIONES TECNOLÒGICAS S.A
1.2.2 – FIXAÇÕES DE MASTRO

As fixações murais do mastro deverão ser em aço galvanizado com dimensões mínimas da barra de ferro que os constituem de 50x8mm e deverão ser aplicados 3 unidades por mastro com um afastamento mínimo de 45 cm entre poleias.

Ref. AT-043B das APLICACIONES TECNOLÒGICAS S.A
1.3 – BAIXADAS

1.3.1 – CONDUCTORES
Dadas as características de uma descarga atmosférica o conductor a utilizar deverá ser único unifilar e maciço do tipo cobre nu de 8mmØ com 50 mm2 de secção, cada pára raios deve estar provido de duas baixadas de acordo com a emenda 1 da norma Portuguesa NP 4426 de Julho de 2009 , o respectivo conductor deve estar fixo á estrutura á razão de 3 braçadeiras por metro linear da baixada.

Ref .- AT-058D das APLICACIONES TECNOLÒGICAS S.A

1.3.2 – BRAÇADEIRAS
O conductor de baixada deve ser fixo á estrutura através de abraçadeiras de polipropileno á razão de 3 unidades por metro linear de baixada e no caso de percusos na cobertura deverá ser fixo á parafusaria da respectiva cobertura ou outro sistema sem nunca recorrer á perfuração da mesma.

Ref .- AT-020E e ou AT-040E das APLICACIONES TECNOLÒGICAS S.A

1.3.3 – LIGADORES AMOVÍVEIS
Deverá ser aplicado um ligador amovível de baixa impedância (CUPROALUMINIO) a 2,20 metros do solo

Ref.- AT -095F das APLICACIONES TECNOLÒGICAS S.A

1.3.4 – CONTADORES DE IMPACTOS
Deverá ser aplicado um  contador de impactos electromecânicos imediatamente acima do ligador amovível.

Ref.- AT-001G das APLICACIONES TECNOLÒGICAS S.A

1.3.5. – CALHAS DE PROTECÇÃO
Deverão as baixadas do pára-raios ser protegidas mecanicamente através de calha metálica em inox com entre ferro mínimo de 5 mm e fixas através de braçadeiras do mesmo material , até uma altura de 2 metros.

Ref.- AT-063G das APLICACIONES TECNOLÒGICAS S.A.
1.4 – TERRAS
As deverão ser executadas em forma de (pé de galo) ou T ou em linha de acordo com as possibilidades do terreno , devendo para as mesmas serem utilizados piquet´s de aço cobreado com 2 metros e com um nível de cobreamento nunca inferior a 250 microns do tipo AT-041H , a sua interligação ao conductor deverá ser executada através de ligador de aperto mecânico forte ou por soldadura exotérmica , o valor de cada uma destas tomadas de terra não poderá apresentar um valor superior a 10Ω e em caso de existência de um anel geral de terras deverá esta terra ser interligada ao anel através de ponto de ligação visitável e desconectável (cx de visita AT-010H +AT-020H),  as terras deverão ser executadas em vala com uma profundidade nunca inferior a 0,80 metros.

1.5 – LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS

Deverão ser interligadas todas as estruturas metálicas que se encontrem na proximidade do pára-raios ou da baixada do mesmo, através de ligadores próprios para o efeito

1.6 – TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL
Deverão ser abertas e tapadas com reposição de pavimento igual ao encontrado com uma profundidade não inferior a 0,90 m, no tapamento desta deverá ser utilizada terra vegetal com ou sem aditivos químicos afim de garantir uma resistência de terra referida no ponto 1.4 .

2 - DIVERSOS
2.1 - TELAS FINAIS

O futuro adjudicatário entregará ao Dono da Obra uma colecção dos desenhos de projecto, em suporte informático.

Serão entregues, também, uma colecção em papel.

O Dono da Obra poderá exigir desenhos de pormenor dos trabalhos executados que não sejam comuns, ou necessitem de pormenorização para boa interpretação bem como as disquetes.

2.2 - ENSAIOS

Serão efectuados os normais ensaios de recepção, com um relatório a apresentar ao dono da obra com os valores obtidos.

Serão, pelo menos, efectuados os seguintes ensaios:

· Medição das resistências de contacto de terra;

O Engº. Electrotécnico
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