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 > 
Suporte de condutor para coberturas planas, onde não é possível furar para fixar o condutor, tais como coberturas betuminosas. Fornecido vazio 
para encher com betão ou já cheio de betão. O bordo no fundo do cone permite embebê-lo no betão ou no betuminoso. Também se pode selar 
com polímero.

SUPORTE CÓNICO DE CONDUTOR PARA COBERTURAS 

APLICAÇÃO AT-005MAPLICAÇÃO AT-041E
APLICAÇÃO AT-183E APLICAÇÃO AT-145E

APLICAÇÃO AT-040E
APLICAÇÃO AT-184E

Referência Dimensões (mm)
Gama de condutores Elevação do

condutor (mm)
Inclui Material Peso (g)

Ø (mm) mm2 Fita (mm)

AT-041E  140 x 140 x 90 8 - 10 50 - 70 30 x 2 - 30 x 3,5 65
Vazio com base Com 
abraçadeiras de fixação

Polietileno resistente
a UV 

80 

AT-183E  140 x 140 x 90 8 - 10 50 - 70 30 x 2 - 30 x 3,5 65
Cheio com cimento Com 
abraçadeiras de fixação

Polietileno resistente
a UV + Cimento

1000

AT-040E  140 x 140 x 90 8 - 10 50 - 70  - 65 Vazio com base. 
Polietileno resistente
a UV

95 

AT-184E  140 x 140 x 90 8 - 10 50 - 70 - 65 Cheio com cimento
Polietileno resistente 
a UV + Cimento

1000

AT-005M  140 x 140 x 95  -  -  - - Vazio com base. M10
Polietileno resistente 
a UV

105

AT-145E  140 x 140 x 120 8 - 10* 50 - 70* 30 x 2 - 30 x 3,5  90 Vazio com base
Polietileno resistente 
a UV

400

> SUPORTES

> CONDUTORES DE BAIXADA E ACESSÓRIOS

AT-005M

Cumpre com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419


