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 >
Sistema de elevação até 26m. Diametro do mastro de 1½” .Especialmente usada quando não são permitidos 
trabalhos de soldaduras. A altura total desde o chão inclui a torre e o mastro de 6 metros.. 

INSTALAÇÃO
Em primeiro lugar, é necessário fazer uma escavação para as fundações (as dimensões da fundação 
dependem da altura da torre).
O primeiro troço é para ser embebido na fundação, e esperar até secar o betão. O topo da fundação em betão 
necessita de uma pequena pendente para evitar acumulação de águas. O resto da torre (montada previamente 
no solo) tem de ser elevada com uma grua e aparafusada à base que está embebida. 

TORRE AUTOSUPORTADA

APLICAÇÃO AT-050C

Cumpre com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, NBR 5419

*Para outras dimensões, consulte-nos. 

Referência
Altura 
do chão (m)*

Dimensões
Dimensões 
da fundação (m)

Material
Peso 

(kg)

AT-050C 14 0,73 x 0,73 x 8,5 m + 1½” x 5,5 m 0,9 x 0,9 x 1,85 Aço galvanizado 300

AT-051C 16 0,8 x 0,8 x 10,5 m + 1½” x 5,5 m 0,95 x 0,95 x 1,95 Aço galvanizado 390

AT-052C 18 0,87 x 0,87 x 12,5 m + 1½” x 5,5 m 1,02 x 1,02 x 2 Aço galvanizado 460

AT-053C 20 0,95 x 0,95 x 14,5 m + 1½” x 5,5 m 1,1 x 1,1 x 2 Aço galvanizado 560

AT-054C 22 1 x 1 x 16,5 m + 1½” x 5,5 m 1,15 x 1,15 x 2,05 Aço galvanizado 630

AT-055C 24 1,1 x 1,1 x 18,5 m + 1½” x 5,5 m 1,25 x 1,25 x 2,05 Aço galvanizado 725

AT-056C 26 1,15 x 1,15 x 20,5 m + 1½” x 5,5 m 1,3 x 1,3 x 2,1 Aço galvanizado 800

> SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ACESSÓRIOS

> MASTROS E SUPORTES


