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 > TUBOS DE PROTEÇÃO
Protetor anti-vandalismo para condutores de baixada redondo ou fita. De modo a evitar danos no cabo por impactos mecânicos, é necessário 
instalar um tubo de proteção, no mínimo de 2 metros de altura. Recomenda-se a referência AT-056G para evitar tensões de contacto em zonas 
públicas ajardinadas. 

Referência Dimensões (mm)
Gama de condutores

Inclui Material Peso (kg)
Ø (mm) mm2 Fita (mm)

AT-051G Ø27 x 2000 8 - 10 50 - 70  - Abraçadeiras de fixação Aço galvanizado  3

AT-050G Ø27 x 3000 8 - 10 50 - 70  - Abraçadeiras de fixação Aço galvanizado  5

AT-054G Ø27 x 2000 8 - 10 50 - 70  - Abraçadeiras de fixação Aço inoxidável  2,3

AT-053G Ø27 x 3000 8 - 10 50 - 70  - Abraçadeiras de fixação Aço inoxidável  3,5

AT-056G Ø26 x 2500 8 - 10 50 - 70  - Abraçadeiras de fixação Plástico 3 mm  0,7

AT-060G 40 x 14 x 2000  -  - 30 x 2 - 30 x 3,5 Abraçadeiras de fixação Aço galvanizado  1

AT-063G 40 x 14 x 2000  -  - 30 x 2 - 30 x 3,5 Abraçadeiras de fixação Aço inoxidável  1

AT-055G 70 x 15 x 2000 8 - 10 50 - 70 30 x 2 - 30 x 3,5 Porca e parafuso Aço galvanizado  3

AT-057G 40 x 30 x 1500 7 - 10 35 - 70 - Ligador em linha e abraçadeira KS para cabo Aço galvanizado 2,6 

Cumpre com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, NBR 5419

APLICAÇÃO AT-057G

AT-055G

AT-053G (SS - aço inoxidável) 
APLICAÇÃO AT-051G (GS - aço galvanizado) 

AT-063G (SS - aço inoxidável) 
APLICAÇÃO AT-060G (GS)

> ACESSÓRIOS

> CONDUTORES DE BAIXADA E ACESSÓRIOS

AT-056G 


