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 > PLACAS DE TERRA

A utilização de placas condutoras como elétrodos de terra diminui de forma importante 
a resistência da rede de terras em terrenos pedregosos, já que aumenta a superfície de 
contacto entre o elétrodo e o terreno.

Referência Dimensões (mm) Inclui Material Peso (kg)

AT-050J 500 x 500 x 2 AT-020F Cobre 4

AT-116H 1000 x 500 x 2 AT-020F Cobre 8

AT-117H 600 x 600 x 1,5 AT-020F Cobre 5

AT-118H 600 x 600 x 3 AT-020F Cobre 10

AT-119H 900 x 900 x 1,5 AT-020F Cobre 11

AT-120H 900 x 900 x 3 AT-020F Cobre 22

AT-121H 500 x 500 x 3 AT-046C Aço galvanizado 4

AT-122H 1000 x 500 x 3 AT-046C Aço galvanizado 8

Cumpre com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419

AT-116H (Cu - cobre) 
AT-122H (GS - aço galvanizado) 

> ELÉTRODOS DE TERRA, MELHORADORES DE CONDUTIVIDADE E CAIXAS DE VISITA


