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 > LIGADOR UNIVERSAL

APLICAÇÃO AT-121F
AT-115F (Al - alumínio)
AT-122F (SS - aço inoxidável) 
AT-125F (GS - aço galvanizado) 
AT-128F (Cu/Al - cobre/alumínio)

APLICAÇÃO AT-113F (SS - aço inoxidável)  
AT-112F (Cu - cobre)

Ligação em cruz ou em paralelo entre cabos ou condutores maciços de cobre.

Referência
Dimensões 

(mm)

Gama de condutores Ponta Ø 

(mm)
Material Peso (g)

Ø (mm) mm2

AT-112F
33 x 33 x 35 

(Miniatura)
6 - 8 25 - 50  - Cobre 80

AT-113F
33 x 33 x 35 

(Miniatura)
6 - 8 25 - 50  - Aço inoxidável 80

AT-115F 40 x 40 x 45 8 - 10 50 - 70  - Alumínio 60

AT-121F 40 x 40 x 45 8 - 10 50 - 70  - Cobre 120

AT-122F 40 x 40 x 45 8 - 10 50 - 70  - Aço inoxidável 120

AT-125F 40 x 40 x 45 8 - 10 50 - 70  - Aço galvanizado 120

AT-128F 40 x 40 x 45 8 - 10 50 - 70  - Cobre / Alumínio 120

AT-025F 48 x 44 x 45 8 - 10 50 - 70 16 Aço inoxidável 130

AT-127J 48 x 44 x 45 8 - 10 50 - 70 16 Cobre 130

AT-128J 48 x 44 x 45 8 - 10 50 - 70 16 Aço galvanizado 130

APLICAÇÃO AT-025F (SS - aço inoxidável) 
AT-127J (Cu - cobre)
AT-128J (GS - aço galvanizado) 

Cumpre com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419

> LIGADOR

> CONDUTORES DE BAIXADA E ACESSÓRIOS


