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8 > PONTA LIGEIRA
Ponta oca sem rosca adequada para suporte reduzido (AT-107B. tabela 24) aplicáveis em bases de betão com
cunha (AT-030B. abela 29).

Referência Dimensões (mm) Altura total (m) Material Peso (kg)

AT-163A Ø18 x 1000 1 Cobre 0,84

AT-164A Ø18 x 1500 1,5 Cobre 1,19

AT-165A Ø18 x 2000 2 Cobre 1,53

AT-166A Ø18 x 2500 2,5 Cobre 1,88

AT-167A Ø18 x 3000 3 Cobre 2,22

AT-168A Ø18 x 1000 1 Alumínio 0,26

AT-169A Ø18 x 1500 1,5 Alumínio 0,36

AT-171A Ø18 x 2000 2 Alumínio 0,47

AT-172A Ø18 x 2500 2,5 Alumínio 0,57

AT-173A Ø18 x 3000 3 Alumínio 0,68

AT-174A Ø18 x 1000 1 Aço inoxidável 0,76

AT-175A Ø18 x 1500 1,5 Aço inoxidável 1,08

AT-176A Ø18 x 2000 2 Aço inoxidável 1,40

AT-177A Ø18 x 2500 2,5 Aço inoxidável 1,72

AT-178A Ø18 x 3000 3 Aço inoxidável 2,04

AT-179A Ø18 x 1000 1 Aço galvanizado 0,77

AT-180A Ø18 x 1500 1,5 Aço galvanizado 1,10

AT-181A Ø18 x 2000 2 Aço galvanizado 1,42

AT-182A Ø18 x 2500 2,5 Aço galvanizado 1,75

AT-183A Ø18 x 3000 3 Aço galvanizado 2,07

Cumpre com NA 33:2014, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419

> SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ACESSÓRIOS

> PONTAS E MALHAS

AT-179A (GS - aço galvanizado)
AT-174A (SS - aço inoxidável)
AT-163A (Cu - cobre)
AT-168A (Al - alumínio)


