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> ATFONO KRONE / R&M

>

>

> 

> 

Protetor módular e desencastrável, capaz de suportar correntes de 
descarga nominais de 5 kA por linha.

> Protege as linhas telefónicas e os equipamentos analógicos ou 
digitais ligados a elas (telefone, fax, módem, etc.).

> Compacto, desencastrável e de dimensões reduzidas.

> Em condições normais mantêm-se inativo, sem afetar o 
funcionamento da linha nem produzir fugas.

> A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem 
produzir faíscas.

> Grande rapidez de resposta.

> Dispõe dum sistema de teste na parte frontal para 
comprovação do estado do protetor.

> A rede de terra implementa-se através de uma ranhura que 
se coneta à lingueta da rede de terra da régua Reichle 
& De-Massari.

Este protetor foi ensaiado e certificado em laboratórios oficiais e 
independentes, obtendo as suas características de funcionamento 
segundo as normas de aplicação (inscritas na tabela).

AT-9105 ATFONO R&M1: proteção coordenada preparada 
para linhas telefónicas ligadas a réguas Reichle & De-Massari.

 AT-9106 ATFONO R&M2: proteção fina para linhas 
telefónicas conetadas a réguas Reichle & De-Massari.

AT-9109 ATFONO KRONE: proteção coordenada preparado 
para linhas telefónicas ligadas a réguas KRONE.

INSTALAÇÃO

Instala-se em série com a linha telefónica, na régua de entrada da 
linha, respeitando sempre as indicações da companhia telefónica. 

Nos casos em que se deseje proteger os equipamentos situados 
em edifícios distintos e comunicados entre si, deverá colocar-se 
proteção tanto à entrada dum edifício como à saída do outro.

Protetor contra sobretensões de linhas telefónicas para réguas KRONE ou 
Reichle & De-Massari com terminal de cravamento

> PROTEÇÃO DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS

> SÉRIE ATFONO

Proteção eficaz de linhas telefónicas para réguas 
tipo KRONE / Reichle & De-Massari em módulos com 
proteçãomédia e fina para 1 par de fios.

É imprescindível a ligação à terra. Para que a proteção 
seja correta, as redes de terra de toda a instalação 
devem estar unidas, diretamente ou mediante 
disruptores, e a sua resistência deve ser inferior a 10 Ω. 
Se na sua utilização ou instalação não se respeitarem as 
indicações desta ficha, a proteção assegurada por este 
equipamento pode ver-se comprometida.



FICHA DE PRODUTO

Aplicaciones Tecnológicas S.A. Parque Tecnológico de Valencia Nicolás Copérnico, 4 - 46980 Paterna (Valencia), Espanha T +34 961 318 250 - F +34 961 318 206 - atsa@at3w.com
Escritório em Portugal - Rua Cesaltina Fialho Gouveia nº713 B - 2645-038 Alcabideche, Portugal - T. +351 219 106 510 - F +351 219 230 056 - atportugal@at3w.com - www.at3w.com

>

9,520,5

57
,6

>

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES (MM)

Referência:
ATFONO R&M1

AT-9105
ATFONO R&M2

AT-9106
ATFONO KRONE

AT-9109

Tensão nominal: Un 110 VDC

Tensão máxima de funcionamento: Uc 180 VDC

Corrente nominal de descarga (onda 8/20 µs): In 5 kA 100 A 5 kA

Nível de proteção para onda 8/20 µs a In: Up 390 V 300 V

Corrente máxima de funcionamento: IL 100 mA

Tempo de resposta: tr < 10 ns

Temperatura de trabalho: -40 ºC a +70 ºC

Instalação do protetor: Interior

Tipo de conexão: Série (duas portas)

Nº de pares protegidos: 1 par

Dimensões: 58 x 21 x 10 mm

Material da carcaça: Poliamida

Proteção da caixa: IP20

Resistência de isolamento: > 1014 Ω

Carcaça autoextinguível: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Ensaios certificados segundo norma UNE-EN 61643-21
Normas de aplicação: NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, UNE-EN 62305
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